
B E N G
B E R E K E N I N G  O M G EV I N G SV E R G U N N I N G 
N I E U W B O U W  ( VO O R H E E N  E P C )

Spaarnwoude Park Hotel, Velsen-Zuid

amstelius.nl/beng

https://amstelius.nl/project/spaarnwoude-park-hotel-velsen-zuid/
https://amstelius.nl/dienst/duurzaamheid/energieprestatie-advies-beng-eisen/beng-eisen/
http://www.amstelius.nl


BENG dé energieprestatie berekeningsmethode 
voor nieuwbouw utiliteitbouw en woningen
Heeft u een nieuwbouw ontwikkeling of renovatieplan voor een 
gebouw? Dan is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning 
een BENG-berekening vereist. BENG staat voor “Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen”. Dit geldt voor utiliteit- én woningbouw. 

Een BENG-berekening geeft de energiebehoefte van het 
toekomstige gebouw aan in kilowattuur per vierkante meter 
gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m² jr). Hiermee wordt de 
energieprestatie (EP) berekend. Dit toont de duurzaamheid aan 
van uw nieuwbouw- of renovatieproject. 

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam 
en CO2-neutraal zijn. In het Klimaatakkoord is afgesproken 
om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare 
elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. De lidstaten 
van de Europese Unie (EU) eveneens met elkaar afgesproken 
dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie 
(elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt.
Amstelius is gecertificeerd voor het opstellen van BENG-
berekeningen.

De BENG-norm stelt eisen aan:

    BENG-1: Energiebehoefte (kWh/m²)
    BENG-2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m²)
    BENG-3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

EP1: Energiebehoefte

De energiebehoefte van een gebouw wordt berekend op basis 
van de kwaliteit van de gebouwschil (gevel, dak, vloer) en de 
vorm en ligging van een gebouw (geometrie en orientatie). In 
de energiebehoefte kan worden voorzien met hernieuwbare 
of fossiele energie. De energiebehoefte wordt uitgedrukt in de 
maximale jaarlijkse energiebehoefte in kWh/m².

EP2: Primair fossiel energiegebruik

De fossiele energiebehoefte bestaat uit het primair 
energiegebruik voor o.a. klimaatinstallaties en verlichting. 
Het maximale jaarlijkse primair fossiel energiegebruik wordt 
uitgedrukt in kWh/m².

Optimalisatie BENG berekening

Uit de praktijk blijkt dat nieuwbouwontwerpen niet altijd voldoen 
aan de gestelde BENG-eisen voor de omgevingsvergunning. 
Amstelius is gespecialiseerd in het optimaliseren van BENG-
berekeningen en zorgt dat uw project alsnog aan de gestelde 
BENG-eisen voldoet. Hierbij wordt rekening gehouden met 
(lagere) uitvoeringskosten en duurzame technische ontwerp en 
installatieconcepten.

Van BENG berekening naar energielabel

Bij oplevering van een nieuwbouwproject dient een energielabel 
te worden opgesteld. De BENG berekening kan als basis gelden 
voor het energielabel.
Conform de NTA8800 richtlijnen dient voor nieuwbouw de 
“Detailmethode” te worden toegepast, hierbij zijn specifieke  
gegevens en berekeningen vereist. Hierdoor is het voor 
nieuwbouw mogelijk om energielabel A+++++ te behalen.   

Aanverwante diensten

    Energielabel EP-U / EP-W
    Energie-audit (EED)
    Informatieplicht Energiebesparing
    SDE++ Subsidie
    MPG
    Aanverwante diensten afstemmen op BENG/ 

      nieuwbouw gerelateerde diensten? 
      o.a. Daglichtberekening/ brandoverslag/ Ventilatie

Uw voordelen:

     Scherpe prijzen BENG-berekeningen en advies;
    Snel geregeld: bij een spoedopdracht binnen enkele 

      werkdagen een BENG-berekening;
    Elk type (bedrijfs)gebouw: wij verzorgen voor elk type 

      gebouw een BENG-berekening;
    Volledig inzicht: de BENG-berekening wordt in overleg 

      met opdrachtgever geoptimaliseerd tot deze voldoet aan 
      de gestelde eisen voor een omgevingsvergunning;
    Efficiënt: BENG-berekening kan met een energielabel 

      gecombineerd worden;
    Landelijke dekking: wij stellen BENG-berekeningen op 

      voor gebouwen in heel Nederland;
    Projectvoordeel: neem contact op voor onze tarieven 

      voor een projectmatige aanpak.

Vragen over BENG?

Wij hebben veel ervaring met BENG-berekeningen en 
energieprestatieadvies (EP). Heeft u hier vragen over? Neem 
vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag 
met duurzaam advies.

Neem 
contact opBestel nu

Vestigingen

Amsterdam +31 (0) 20 891 25 25
Gorinchem + 31 (0) 20 205 20 15
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